UWAGA:
* Urzqdzenia przewidziane do plombowania.

W tablicy licznikowej nalezy rowniez
zaplombowa¢ obwody wtdrne.
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TABLICA LICZNIKOWA z:

DRZWIAMI PRZESZKLONYMI, PLYTA MONTAZOWA UPS 800VA (480W)
7 MATERIAL U ELEKTROIZOLACYINEGO, 1P40;
o WYMIARACH 1000x1000x300mm

LICZNIK typu SL7000 3x230/400V 54; P-0,5 Q-0,5;

szt. 1

dwukderunkowy; firmy [TRON . . OBUDOWA Z MATERIALU ELEKTROIZOLACYUNEGO, IP40;

Listwa WAGO 847-724/000-002 zawierajqca ograniczniki kompl. 1 o WYMIARACH 375x500x250mm

przeciwprzepieciowe DEHN S DG S 275 VA PRZEZNACZONA DO PLOMBOWANIA

Uktad transmisji danych ACE Sparklet firmy [TRON szt. 1

Obudowa plombowana S4 firmy Legrand szt. 1

UPS 80OVA szt. 1

Gniazdo 1x10A+N+PE szt. 1

Zeqar synchronizacji TR611 top2 firmy Theben + ot 1

zasilacz '

Listwa zaciskowa szt. 1
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Obiekt: Elektrownia stoneczna w obiektach Lubelskiego Rynku Hurtowego w ElizGwee

Inwestor: Lubelski Rynek Hurtowy SA. w Elizéwee
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