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Zalacznik nr 1 do umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej

Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizéwce
21-003 Ciecierzyn
Elizowka 65

Warunki przylaczenia nr 73094 dla podmiotu lll grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu
znamionowym 15,00 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: zrédlo wytwoércze energii elektrycznej w obiektach LRH S.A. w
miejscowosci Elizéwka

Lokalizacja: Elizéwka gm. Niemce dz 100/72.

Typ jednostki wytworczej: panel

inwerter — 20 kVA.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania sy J getycznego
(Dz.U. Nr 83 2 2007r. poz. 623 z pozn zm.), w odpowiedzi na wniosex (data kompletnosci 05.08.2013 r.) okresla sig nastgpujace warunki przylaczenia

1. Miejsce Przytaczenia - Rozdzielnia 15 kV w stacji Elizowka T3.

2. Miejsce dostarczania i odbioru energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego w rozdzielni 15 kV
stacji Elizéwka T3: zaciski pradowe glowicy kablowe] w kierunku instalacji Whioskodawcy.

3. Moc przylaczeniowa taczna pobierana na trzech przytaczach: 1300 kW.

4. Moc przylaczeniowa wprowadzanie na jednym przylaczu stacja T3: 200 kW.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem wskazane] we wniosku elektrowni
fotowoltaicznej.

5.1 W rozdzielni 15 kV stacji RS Elizowka istniejace pole liniowe SN zasilajace stacje T3 przystosowac do pracy
z elektrownig fotowoltaiczng wyposazy¢ w terminal cyfrowy z dostepnymi funkcjami zabezpieczeniowymi
kierunkowymi.

5.2 Dokona¢ adaptacji automatyk: ZSZ, LRW i SZR rozdzielni 15 kV w stacji RS Elizéwka do nowego ukiadu
pracy sieci z przytaczonymi jednostkami wytwarczymi.

5.3 Transmisje danych z urzadzen telemechaniki zrealizowac acze optyczne relacji RS Elizéwka — RS Degbowa,

6. Wymagania w zakresie budowy urzadzen wytworczych | odbiorczych oraz instalacji elektroenergetycznych w
obiekcie elektrowni.

6.1 Realizowana zgodnie z wymaganiami Inwestora budowa jednostek wytworczych powinna uwzgledniac¢
wymagania obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (IRIESD).

8.2 Na terenie nieruchomosci nalezy istniejaca stacj¢ transformatorowg przystosowac do wspolpracy z
ogniwami fotowoltaicznymi i zapewniajaca mozliwos¢ poboru energii z sieci PGE Dystrybucja S A. W
stacji nalezy wybudowa¢ rozdzielnie SN w nastepujacym ukiadzie pole liniowe, pole pomiarowe z
odtacznikiem w polu pomiaru napigcia, pole transformatorowe.

6.3 W rozdzielnicy zainstalowaé tacznik (sprzegajacy) stuzacy do wytaczenie elektrowni fotowoltaicznej i
zdalnego sterowania przez PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin. Na facznik sprzegajacy powinny
oddziatywaé niezalezne dodatkowe zabezpieczenia elektrowni fotowoltaicznej.

6.4 Transformatory o gérnym napieciu 15,75 kV nalezy dobrac do przewidywanego obciazenia.

6.5 Zapewni¢ zasilanie dla potrzeb zabezpieczen i telemechaniki gwarantowanym napigciem statym ze
zrédia potrzeb wlasnych elektrowni.

6.6 Elektrownia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia wymagane IRIESD, w tym:
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6.6.1 tacznik dostosowany do wylaczenia elektrowni oraz tacznik do jej odigczenia i stworzenia
przerwy izolacyjne).

6.6.2 Aparature EAZ dostosowana do wymagan IRIESD i skoordynowang z zabezpieczeniami PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

6.6.3 Urzadzenia do synchronizowanego oraz optymalnego taczenia z siecia (zapobiegajacemu
ujemnemu wplywowi na siec).

6.6.4 Aparature kontrolujacg i utrzymujacg zadane parametry jakosciowe energii elektrycznej oraz
urzadzenia rejestrujgce te parametry.

6.7 Elektrownie nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia: podstawowe | niezalezne dodatkowe.

6.7.1. Zabezpieczenia dodatkowe powinny obejmowac ochrong: przed pracg wyspowa - <U, >U, <f >f,
df/dt (lub AB),Uo> oraz praca niepeinofazowa.

6.7.2. Zabezpieczenia dodatkowe powinny oddzialywaé odpowiednio na facznik sprzegajacy
(dopuszcza sie lokalizacje tacznika sprzegajacego na poziomie nN).

6.7.3. Wielkosci pomiarowe dla zabezpieczen dodatkowych stuzacych do ochrony: przed wzrostem
napiecia i zerowo-nadnapieciowe powinny by¢ pobierane ze strony SN.

6.7.4. Wykonana przez Inwestora na etapie opracowania dokumentacji projektowe] analiza
zabezpieczern powinna obejmowac sprawdzenie: kompletnoéci zabezpieczen, poprawnosc
nastaw i koordynacje z zabezpieczeniami systemu dystrybucyjnego.

6.7.5. Zalaczenie elektrowni, w tym po zaniku napigcia od strony PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin,
moze nastapi¢ na zasadach okreslonych w Instrukcji Wspotpracy Ruchowej.

6.8 Wnioskodawca powinien zrealizowaé telemechanike do Zakladowej Dyspozycji Ruchu RE Lublin Teren
w zakresie: telesterowania, telesygnalizacji | telepomiaréw. Telemechanike nalezy zrealizowa¢ w oparciu
o facze $wiattowodowe do RS Elizowka, facze bezpoérednie lub w systemie GPRS.

6.9 Telesterowanie powinno umozliwiaé PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin sterowanie tacznikiem
sprzggajacym,

6.10 Telesygnalizacja powinna odzwierciedlac:

6.10.1 Odwzorowanie stanu tacznika sprzegajacego, sygnalizacje zaniku napigcia pomocniczego,
komplet sygnalizacji dziatania oraz uszkodzen zabezpieczen podstawowych i dodatkowych.

6.10.2 Odwzorowania stanu tacznika do odtgczania elektrowni i stwarzania przerwy izolacyjne).

6.11 Telepomiary powinny odzwierciedla¢ w polu facznika sprzegajacego pomiary: +P, +Q, oraz |, U w

kazdej fazie.

6.12 Zastosowane urzadzenia telemechaniki | zabezpieczen powinny speiniac standardy | protokoly

komunikacji wymagane do wspotpracy z urzadzeniami | systemem PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin.

613 Telemechanika powinna zapewnia¢ przesyt informacji w czasie rzeczywistym.

6.14 Inne wymagania:

a) przed przylaczeniem do sieci Inwestor opracuje i uzgodni w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin
Instrukcje Wspdipracy Ruchowej,

b) przed przylaczeniem do sieci nalezy wykonat¢ proby funkcjonaine urzadzen | poprawnosci dziatania
uktadéw zabezpieczen, w tym zabezpieczenia przed pracg wyspowd na sie¢ dystrybucyjng w zakresie
wczesniej uzgodnionym i w obecnosci przedstawiciell PGE Dystrybucija S.A. Oddziat Lublin,

c) obiekt powinien speinia¢ wymagania obowigzujacych przepisow, w tym IRIESD oraz okreslonych w
warunkach przylaczenia. W przypadku nie dotrzymania parametrow jakosciowych energii elektryczne)
nalezy zastosowaé zabezpieczenia przed przedostaniem sie zaklocen elektrycznych z urzadzen
elektrowni do sieci i uzgodni¢ je na etapie projektowania. Po rozruchu tych zabezpieczen nalezy
dokona¢ pomiaréw weryfikujacych zalozenia projektowe odnosnie zaklécen elektrycznych | w przypadku
przekroczenia parametrow jakosciowych energii elektrycznej wymaganych przepisami prawa nalezy
ponownie przebudowac powyzsze zabezpieczenia do uzyskania wymaganych parametrow.

d) dla odbioréw wymagajacych duzej pewnosci zasilania oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa o0sob |
mienia wybudowa¢ dodatkowe zrodio pradu (agregat) w sposéb uniemozliwiajacy podanie napigcia na
sie¢ dystrybucyjna,

e) nie zezwala sig na prace jednostki wytworczej w nieplanowanym uktadzie sieci.

7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: w zwiazku z faktem, ze wytwarzana energia

elektryczna kwalifikuje si¢ jako energia odnawialna, istnieje potrzeba wybudowania nastgpujacych uktadow

pomiarowo-rozliczeniowych energii elektryczne;:

- zlokalizowanego w stacji transformatorowej,

- zlokalizowanych na zaciskach napigcia przemiennego inwerterow w celu potwierdzania ilosci energii dla

potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia.

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pormiarowo-rozliczeniowego.

8.1. Wymagania ogolne — wspoine dla ww. uktadéw pomiarowych.

8.1.1. Urzadzenia wchodzace w skiad kazdego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg speinia¢ wymagania
prawa, w szczegdinosci powinny posiadac: zatwierdzenie typu, legalizacje oraz powinny byc zgodne z
odpowiednimi normami. W przypadku, urzadzen dla ktérych nie jest wymagana legalizacja, muszg one

posiada¢ odpowiednie $wiadectwo potwierdzajace poprawnos¢ pomiaru ($wiadectwo wzorcowania
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wydane przez GUM lub instytucje posiadajaca akredytacjg w przedmiotowym zakresie). W przypadku
urzadzen, ktére nie sa przektadnikami pradowymi lub napigciowymi, okres pomiedzy kolejnymi
wzorcowaniami tych urzadzeri nie moze przekracza¢ okresu legalizacji licznika energii czynne
zainstalowanego w tym samym ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym. Protokoty transmisji danych
pomiarowych z licznikéw elektronicznych i rejestratoréw energii elektrycznej powinny by¢ ogdlnie
dostepne, a format danych udostepnianych na wyjsciach uktadow pomiarowo-rozliczeniowych zgodny z
wymaganiami okreslonymi przez OSD. Przektadniki pradowe i napieciowe podiegaja sprawdzeniu przed
zainstalowaniem.

8.1.2. Ukiady pomiarowe muszg by¢ wyposazone w liczniki trojsystemowe a przektadniki pomiarowe muszg by¢
zainstalowane w kazdej z trzech faz.

8.1.3. Moc znamionowa rdzeni | uzwojen przekladnikéw pomiarowych powinna zosta¢ dobrana tak, zeby
obcigzenie strony wtérnej zawierato sie miedzy 25%, a 100% wartoéci nominainej mocy uzwojen/rdzeni
tych przekitadnikéw. Przekiadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prady pierwotne wynikajace z
mocy przytaczeniowej wprowadzanej oraz mocy umownej miescily si¢ w granicach 1-120% ich pradu
znamionowego. W przypadku wystapienia koniecznoéci dociazenia rdzenia pomiarowego, jako docigzenie
nalezy zastosowac atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.

. Przekiadniki pradowe powinny posiada¢ wspoiczynnik bezpieczenstwa przyrzadu FSs5.

. Do uzwojenia wtérnego przekladnikéw pradowych w ukfadach pomiarowo-rozliczeniowych nie mozna
przylaczaé innych przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach
rezystorami docigzajgcymi.

. Ukiad pomiarowy powinien posiada¢ uklad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz na dobe.

. Urzadzenia wchodzace w skiad ukladu pomiarowego powinny speiniac wymagania dla danej kategorii
ukfadu pomiarowego okreslone w IRIESD.

. Liczniki energii elektrycznej powinny rejestrowac i przechowywa¢ w pamigci przebiegi obcigzenia w
programowalnym okresie usredniania od 1 do 60 min oraz umozliwia¢ potautomatyczny odczyt lokalny w
przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontroinych. Liczniki energii elektrycznej powinny
automatycznie zamykac¢ okresy obrachunkowe zgodnie z taryfa dla energii elektrycznej lub umowa oraz
przechowywat¢ dane pomiarowe przez okres min. 63 dni (dla cykli catkowania 15').

8.1.9. Liczniki energii elektrycznej musza posiada¢ zabezpieczenie przed wptywem zewnetrznych pol
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub konstrukcja licznikow powinna zapewniac
podwyzszong odporno$é na wplyw zewnetrznego pola magnetycznego wraz z systemem informujgcym o
wystapieniu takiego wplywu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, $wiecenie, przemieszczenie
lub zniszczenie). System ten ma wykazywac wylacznie czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym,
o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,gotym okiem" bez potrzeby demontazu
licznika.

8.1.10. Zastosowaé ochrone przepigciowa kazdego z licznikow energii elektrycznej zrealizowang za pomoca
ochronnikow iskiernikowych z sygnalizacjg zadziatania zapewniajacych poziom ochrony = 2,5 kV.

8.1.11. Wszystkie elementy czionu zasilajacego oraz osfony i urzadzenia wchodzace w skiad ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

8.1.12. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej wiasnym kosztem | staraniem dostarczy
Whioskodawca.

8.1.13. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy i zabezpieczenia usytuowaé poza pomieszczeniami z aparaturg SN.

8.1.14. Liczniki energii elektryczne] w uktadach pomiarowo-rozliczeniowych powinny byé wyposazone w ukiady
zasilania awaryjnego umozliwiajace zdalny odczyt danych rowniez w przypadku braku napigc
pomiarowych.

8.1.15. Liczniki energii elektrycznej winny by¢ dostosowane do rozliczen w wybranej grupie taryfowe] -
zaprogramowane i sparametryzowane.

8.2. Wymagania szczegdlowe dla posredniego ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej

zlokalizowanego w miejscu dostarczania i odbioru energii elektrycznej, na napigciu 15 kV.

8.2.1. Liczniki energii elektrycznej powinny umozliwiaé dwukierunkowy pomiar energii czynnej i energii biernej
mierzony w czterech kwadrantach z rejestracjq profili obcigzenia.

8.2.2. Liczniki energii elektrycznej w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym powinny posiadac klase doktadnosci,
co najmniej 0,5 dla energii czynnej i 1 dla energii biernej.

8.2.3. Liczniki energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-kontroinym powinny posiadac klas¢ dokfadnosci, co
najmniej 2 dla energii czynnej | 3 dla energii biernej.

8.2.4. Przekiadniki pradowe, stuzace do pomiaru energii elektrycznej w ukladach pomiarowych powinny mie¢
klase dokfadnosci nie gorsza niz 0,2s.

825 Przekladniki napieciowe, stuzace do pomiaru energii elektrycznej w uktadach pomiarowych powinny
mie¢ klase doktadnosci nie gorszg niz 0,5.

8.26. Ukiad pomiarowy powinien byé wyposazony w ukiad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego
Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin W przypadku
zastosowania urzadzen telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomoca
sieci GSM w standardzie GPRS karte SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin
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8.3,  Wymagania szczegotowe dla bezposredniego ukladu pomiarowego energii elektryczne| zlokalizowanego
na zaciskach napiecia przemiennego kazdego inwertera w celu potwierdzania ilo&ci energii dla potrzeb
wydawania $wiadectw pochodzenia.

8.31. Licznik energii elektrycznej powinien jednokierunkowo mierzy¢ energie czynng z rejestracjgq profil
obcigzenia.

8.3.2. Licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien posiada¢ klase doktadnosci,
co najmniej 1.

8.33. Uklad pomiarowy powinien by¢é wyposazony w uklad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego
Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin.

9. Do obliczen przyja¢ nastepujace wielkosci do projektowania wystepujace na szynach rozdzielni 15 kV

stacji 110/15 kV Lublin Pétnoc i Czechow.

9.1 Prad zwarcia tréjfazowego (SN) 12 kA, czas wytaczenia 0.5 s.
9.2 Prad zwarcia doziemnego (SN) 250 A, czas wylaczenia 4 s.
9.3 Sie¢ (SN) - kompensowana.

10. System ochrony przeciwporazeniowej W sieci: samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym w
obowigzujacych normach. Uktad instalacji do wyboru przez Wnioskodawce.

11.  Wymagany wspdiczynnik tg ¢ w miejscu poboru/dostarczania:

a) Dla poboru energii czynnej z sieci dystrybucyjnej tg ¢<0.4
b) Dla oddawania mocy czynnej do sieci dystrybucyjnej tge <-0,2; +0,2>.

12.  Poziom zmiennosci parametrow jakosciowych energii elektrycznej (dostarczane] iodbieranej) oraz
wymagania dotyczace regulacji mocy czynnej, biernej i napigcia oraz czestotliwosci zalgczania do pracy i
wylaczania z sieci, EAZ, monitoringu i systemu komunikacji, testow sprawdzajacych przyjmuje sie zgodnie
z przywolanymi wyzej Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i IRIESD.

13. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed
przepigciami, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonac firma
posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

- warunki przytaczenia traca waznosé, jezeli zastosowane zostaly bez zgody PGE Dystrybucja S.A. Oddzial
Lublin urzadzenia wytwércze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreslone we wn iosku,

- realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow
przylaczenia umowy o przytaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

a) przed przystapieniem do opracowania dokumentacji projektowe| nalezy uzgodni¢ w Dziale Rozwoju i
Postepu Technicznego PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin szczegoly zwiazane z zasilaniem | ukiad
stacji Wnioskodawcy,

b) w przypadku kolizji projektowanej zabudowy z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, nalezy
wystapié do PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin o wydanie warunkow przebudowy kolidujgcych
urzadzen,

¢c) przediozy¢é do uzgodnienia w PGE Dystrybucjia S.A. Oddzial Lublin projekt budowlany iwykonawczy
opracowany W oparciu o: uzgodniong analiz¢ zabezpieczen, obowigzujace przepisy budowy sieci,
urzadzen i instalacji energetycznych, rozwigzania typowe | Whytyczne do budowy systemow
elektroenergetycznych rekomendowane w GK PGE (dotyczy urzadzen w sieci dystrybucyjnej),

d) o terminie rozpoczecia inwestycji powiadomi¢ pisemnie PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin,

e) urzadzenia przytaczone do sieci elektroenergetyczne] muszg posiada¢ stosowne atesty lub homologacje
oraz certyfikaty i znaki bezpieczenstwa.

f) nie przewiduje si¢ dostawy energii 0 parametrach odmiennych od standardowych.

16. Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowanej energil elektrycznej jest zawarcie

stosownej umowy oraz dostarczanie energii elektrycznej o parametrach jakosciowych i ilosciowych:

a) niepowodujacych zakiocen w pracy sieci,

b) niepowodujacych zakiécen w instalacjach innych odbiorcow,

¢) niewplywajacych negatywnie na jako$¢ energii elektrycznej dostarczane] przez PGE Dystrybucja S.A.

Oddziat Lublin odbiorcom przylaczonym do sieci dystrybucyjnej.
Niedotrzymanie ww. warunkéw przez Wytworcg moze skutkowac¢ wylgczeniem jednostki wytworcze).

Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin w zakresie warunkow przylaczenia jest
Pan Marek Mroczka, tel. (81) 445-16-92.

Rozdzielnik: p /a
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