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25 lat liniowe] gwarancji na moc
100% test elekiroluminescencyjny
Gwarancja pozytywnej tolerancji mocy

Maksymalne obcigzenie $niegiem 5400 Pa

:va‘lE;Iiwoéé Zasosowania gniazda przytgczeniowego

Innowacyjne rozwigzanie: antyrefleksyjna powtoka
na szkle dia wyzszej absorpcji Swiatta
Wolny od degradacji wywotanej potencjatem

Wysokiej jakosici komponenty

| System pakowania zabezpieczajgcy przed mikropek-
nieciami

STC 100 W/m2 25°C , AM 1,5
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Salt water mist
resistance certificate

Ammonia
resistance certificate

Charakterystyka elektryczna

Moc maksymalna Pmax 280
Ogniwa Monokrystaliczne Si
Wymiar ogniwa 156 x 156 mm
llo$é ogniw 60

Prgd zwarciowy lsc 9.25 A
Napiecie jatowe Voc 389V
Napiecie maksymalne Vmax 32,19 V
Natezenie maksymalne Imax 8,70 A
Wydajnosé 17,40 %
Maksymalne napiecie systemu 1000 V DC
Tolerancja mocy 0 /+4,99%
Temperaturowy wspétczynnik natezenia Tc +0,03 %/°C
Temperaturowy wspétczynnik napiecia Tcv -0,32 %/°C
Temperaturowy wspotczynnik mocy Tce -0,39 %/°C
NOCT(800 W/m2, 20°C, AM 1.5, Tm/s) 43 °C

Parametry stosowania

Maksymalne obcigzenie statyczne IEC 5400 Pa

Klasa stosowania A

Budowa i wymiary

Diugosé 1640 mm
Szerokosé 992 mm
Grubosé 38 mm

Waga 18 kg
Gniazdko przytgczeniowe IP65
Zaleznosé promieniowania

[W/m?] 1000 800 600 400
Isc 0% -19.6% -39,5% -59,2%
Voc 0% -1,38% -3,05% -5,90%

ISO 9001
1ISO 14001
OHSAS 18001

GL

GL Systems Certification

IEC 61215

NH:

Fire resistance certificate



