Wydajnosé Bezpieczenstwo Elastycznosé
* Maksymalna sprawno$é 98,4% * Zintegrowany ochronnik * Napiecie wejsciowe DC
przepieciowy DC (SPD typu II) do 1000V

¢ |dealne dopasowanie konfiguracii
urzqdzenia dzieki technologii
multi-string

SUNNY TRIPOWER
20000TL / 25000TL

Innowacyjnos¢

* Przysztosciowe funkcje zarzqdzania
sieciq przez Integrated Plant Control*
* Dostarczanie mocy biernej przez catq

dobe (QonDemand24/7)*

Wszechstronny specjalista dla duzych instalacji przemystowych oraz farm

fotowoltaicznych.

Sunny Tripower 20000TL/25000TL jest idealnym falownikiem dla wigkszych instalacji w sektorze gospodarczym

i przemystowym. Dzieki sprawnosci siegajacej 98,4% zapewnia nie tylko nadzwyczaj wysokg wydajno$é, lecz takze -

dzieki swojej technologii multi-string w pofgczeniu z szerokim zakresem napigcia wejiciowego - umozliwia duzq elastycznosé

konfiguraciji i kompatybilno$é z wieloma dostepnymi modutami fotowoltaicznymi.

Przysztosciowym rozwigzaniem jest integracja nowych funkcji zarzgdzania sieciq, jak np. Integrated Plant Control*,

pozwalajgca falownikowi na regulacje mocy biernej w punkcie przytqczenia sieci. Umozliwia to rezygnacje z nadrzednych

jednostek regulacyinych i obnizenie kosztéw systemu. Kolejng nowosciq jest dostarczanie mocy biernej przez calq dobe

(QonDemand24/7)*.

* W przygotowaniu



Akcesoria

Dane w warunkach nominalnych
Dane: Stan na sierpien 2014 r.

. Sunny Tripower
Dane techniczne Y i

20000TL
Weijscie (DC) Weijscie (DC)
Maks. moc DC (@ cos ¢ = 1) 20440 W
Maks. napiecie wejsciowe 1000V
Zakres napiecia MPP / znamionowe napiecie wejsciowe 320V -800V / 600V
Min. napiecie wejsciowe / poczgtkowe napigcie wejsciowe 150V / 188V
Maks. prad wejsciowy weijscie A / wejicie B 33A/33A
Liczba niezaleznych weij$¢ MPP / pasm na wejscie MPP 2/A3;B:3
Wyiscie (AC)
Moc znamionowa (@230 V, 50 Hz) 20000 W
Maks. moc pozorna AC 20000 W

3/ N/ PE 220 /380V
3 /N /PE; 230 / 400 V
3/ N /PE 240 / 415V

Napigcie znamionowe AC

Zakres napiecia znamionowego AC 160V - 280V

Zakres / czestotliwo$é sieci AC 50Hz, 60Hz /-6 Hz ... +5 Hz
Znamionowa czestotliwosé sieci / znamionowe napigcie sieci 50Hz / 230V

Maks. prad wyijsciowy 29 A
Wspétezynnik mocy dla mocy znamionowej 1

Nastawny wspétczynnik przesuwu fazowego

Fazy zasilania / fazy przylqcza 3/ 8
Sprawnosé

Maks. sprawno$é / europ. sprawnosé 98,4% / 98,0%
Zabezpieczenia

Punkt odfqczenia po stronie wejécia °
Kontrola uziemienia / kontrola sieci e/0
Ochronnik przepigciowy DC typu Il, zintegrowany o
Ochrona przed przebiegunowaniem DC / odpornoéé¢ AC na zwarcie / oddzielenie galwaniczne e/ /—
Uniwersalna jednostka monitorujgca prady uszkodzeniowe °

Klasa ochrony (wg IEC 62103) / kategoria przepigcia (wg [EC 60664-1) I/

Dane ogélne

665 x 690 x 265 mm
(26,2 x 27,2 x 10,4")

Wymiary (szer. x wys. x gleb.)

Power Control Module
PWCMOD-10

Interfejs Speedwire/

Webconnect SWDM-10
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Sunny Tripower
25000TL

25550 W
1000 V

390V - 800V / 600V

150V / 188V
33A/33A
2/A3;B3

25000 W
25000 W

3 /N /PE; 220 /380V
3/ N/ PE; 230 / 400 V
3 /N /PE 240/ 415V

160V - 280V

50Hz, 60Hz /-6 Hz ... +5 Hz

50 Hz / 230 V
36,2 A
1

0 przewzbudzony ... 0 niedowzbudzony O przewzbudzony ... O niedowzbudzony

3/3
98,3% / 98,1%

°
o/ 0
o
e/0/—
°
WALl

665 x 690 x 265 mm
(26,2 x 27,2 x 10,4")

Masa

Zakres temperatury roboczej

Standardowy poziom emisji hatasu

Zuzycie whasne (noc)

Topologia / zasada chtodzenia
Stopien ochrony (wg IEC 60529)
Klasa klimatyczna (wg IEC 60721-3-4)
Dopuszczalna maksymalna wilgotno$é wzgledna (bez skraplania)

Wyposazenie

Przytqcze DC / przytgcze AC

Wyswietlacz

Interfejs: RS485, Speedwire/Webconnect
Przekaznik wielofunkcyiny / Power Control Module

Gwarancja: 5/ 10/ 15/ 20 / 25 lat

Planowane certyfikaty i dopuszczenia (inne na zyczenie)

Oznaczenie typu

www.SMA-Solar.pl

61 kg (134,48 Ib)
25°C...+60 °C (13 °F ... +140 °F)

61 kg (134,48 Ib)
25°C...+60 °C (13 °F ... +140 °F)

51 dB(A) 51 dB(A)
W W
Bez transformatora / OptiCool Bez transformatora / OptiCool
IP65 IP65
4K4H 4K4H
100% 100%

SUNCLIX / zacisk sprezynowy SUNCLIX / zacisk sprezynowy

o/o0 o/o0
o/o0 o/o0
e/0/0/0/0 e/0/0/0/0

AS 4777, BDEW 2008, C10/11, CE, CEI 0-16, CEI 0-21, EN 50438,
G59/3, IEC61727, IEC 62109-1/2, NEN EN 50438, NRS 097-2-1,
PPC, RD 1699, RD 661/2007, S14777, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1,
VDEARN 4105, VFR 2014

STP 20000TL-30

SMA Solar Technology

STP 25000TL-30

STP25000TL-30.DDE1433  SMA i Sunny Tripower fo zarsjestrowane znaki fowarowe SMA Solar Technology AG. SUNCLIX fo zarejestrowana marka PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG. Wydrukowane na papierze FSC.

Zastzezona jest mozliwosé zmian produkiow i uslug, réwniez ze wzgledu na specyike krajowq, a fakze odstepstwa od danych technicznych. SMA nie bierze na siebie odpowiedzialnosci za pomyki lub bledy drukarskie. Najnowsze informacje znaidg Paristwo na www.SMA-Solar.com



