OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO UTWARDZE N
PRZY HALI HANDLU HURTOWEGO Z ZAPLECZEM

ADMINISTRACYJNO-BIUROWYM
(ZAMIENNY W STOSUNKU DO OPISU PIERWOTNEGO)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- Zlecenie i uzgodnienie z Inwestorem
- Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500
- Wizja lokalna na dziatce, pomiary geodezyjne
- Przepisy techniczno — budowlane
- Projekt architektoniczny
- Projekty branowe
- Opinia geotechniczna i dokumentacja hagdadtaza gruntowego

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowggyoiv komunikacyjnych niezioinych do obstugi
projektowanej hali handlu hurtowego z zapleczemiathtnacyjno-biurowym na dziatkach o
numerach geodezyjnych 100/72, 100/74 w:blerew. ElizOwka, jednostka ew. Niemce.

Opracowanie zawiera rozgiania sytuacyjno-wysokoiowe, nawierzchnie i podbudowy drdg,
podjazdow, ggow pieszych i parkingow.

3. STAN ISTNIEJACY

Teren inwestycji potoony jest w miejscowizi Elizowka. Dziatki, na ktorych znajdujeesi
projektowana inwestycjaasv obrebie Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A., w jego péinejc
czesci. Projektowana inwestycja jest uzupetnieniemigfoej zabudowy i jest powzana z
istniejgcymi drogami wewegtrznymi i istniepca infrastruktug.

Morfologicznie jest to teren falisty z niewielkirptaskimi wyniesieniami i przedziekgymi
je obnizeniami i wawozami.

Projektuje s} niwelacg terenu do rgdnych wykazanych w projekcie. Po niwelacji i budewi
obiektu gtéwnego, zero tego budynkgdhie 1,89m powsej istniepcego utwardzonego
terenu, do ktérego nawdano projektowane nawierzchnie drog i podjazdow.

4. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

4.1 Rozwazania sytuacyjne

Od strony potudniowej zaprojektowano podjazdy déamochodow dostawczo-
odbiorczych, redna podjazdéw dostosowana do dokéw roztadunkowadeakowych dla tiréw.
Od strony poétnocnej zaprojektowano plac manewrongrakaci 15,0m, plac dostosowany do
obstugi pojazdéw dostawczo-odbiorczych geznym tonau do 4ton. W szczytach obiektu
zaprojektowano drogi dojazdowe. W szczycie wscizzachodniej dodatkowo zaprojektowano
parkingi i chg pieszy dla wedfgia gtdwnego do budynku administracyjno-biuroweyd.
miejscach gdzie do obiektu gtdwnego nie przylegeantzony teren, zaprojektowano opagk
kostki betonowej. Promienie wyalglajgce R na przeeciu drog i placéw manewrowych
pokazano na planie zagospodarowania.

Pochylenia wszystkich zaprojektowanychgéiw komunikacyjnych pokazano na rysunkach.
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Przewidziano odwodnienie projektowanych utwardz@rzygto wykonanie standardowych
wpustow deszczowych (kratki typu D400) pgm#onych do projektowanej kanalizacji
deszczowej. Szczegoly rozgania odwodnie w oddzielnym opracowaniu w bransanitarnej.

4.2 Konstrukcja nawierzchni
4.2.1 Podtae gruntowe

Wykonano oping geotechniczqni dokumentag bada podtaza gruntowego.

W badanym podtau wystpujg proste warunki gruntowe, pod warstvgleby (ok. 20cm)
wystepuja grunty rodzime mineralne, ktérg@ gdnorodne genetycznie i litologicznie, zalegaj
poziomo, nieobejmygre mineralnych gruntow stabodmych, gruntéw organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody pgj projektowanego poziomu posadowienia oraz
przy braku wysfpowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.elglkas¢ przemarzania
wynosi 1m. Warunki gruntowo — wodne ofi@o na podstawie opinii geotechnicznej
wykonanej przez uprawnionego geologa.

4.2.2 Konstrukcja nawierzchni cagdéw jezdnych

Konstrukcg nawierzchni przyto w oparciu o aktualny,Katalog Typowych Konstrukcj
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych” dla kategouchu KR2 i KR4 grupa rsoosci
podiaza G4.

Konstrukcg nawierzchni dostosowano do tanapojazdow. Podjazdy dla pojazdowezkich i
tirow przyjeto kategorg ruchu KR4, dla pozostatych KR2.
Zaprojektowano nagpujaca konstrukcg nawierzchni:
Podjazdy dla tirow:
- kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- warstwa wyréwnawcza gr. 4cm (podsypka cementpiaskowa)
- podbudowa zasadnicza z betonu C16/20 gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszankigz@nej cementem gr. 15cm C5/6
- warstwa mrozoodporna z mieszanki nieganej gr.20cm
- warstwa ulepszonego podé z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm =2,5MPa grub. 25cm

Pozostate drogi i place manewrowe:

- kostka brukowa betonowa gr. 8cm

- warstwa wyréwnawcza gr. 4cm (podsypka cementpiaskowa)

- podbudowa zasadnicza z betonu C12/16 gr. 20cm

- warstwa mrozoodporna z gruntu stabilizowanegmentem o

Rm =2,5MPa grub. 30cm (ze wrdiw technologicznych wbudowywav dwoch

warstwach)
Miejsca parkingowe oznaczyp. kostlg brukowg w innym kolorze. Nawierzchniagtizie Przed
utozeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawerd naley zag:sci¢ poditaze
gruntowe do wspotczynnikaxg,0.
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4.2.3 Konstrukcja nawierzchni chgéw pieszych i opaski odwadniajcej

- kostka betonowa gr. 6cm
- warstwa wyréwnawcza gr.4cm (podsypka cementoiaskowa)
- podbudowa z piaskirednioziarnistego lub pospotki gr.10cm

Przed utaeniem projektowanych warstw konstrukcyjnych nawclra naley zagsci¢ podiaze
gruntowe do wspotczynnikaxg,97.

4.3 Krawezniki

Do obramowania gow komunikacyjnych jezdnych i miejsc postojowych
zaprojektowano kragzniki betonowe 15x30x100cm. Sposéb wbudowania (kfawk stopcy i
lezacy) pokazano na rysunkach szczegétowych. Miejscaidetvania pokazano na planie
sytuacyjnym.

Do obramowania ggu komunikacyjnego pieszego i opaski odwadjekyj zaprojektowano
obrzeza betonowe o przekroju 20x6cm.

4.4 Zieleace

Powierzchnie przewidziane jako zigle, oznaczone na rzutach jako zieledobna, to
przede wszystkim zasiana trawa. Przewiégieibg¢ humusu 10cm.
Powierzchnia zielecow nie obejmuje zewitrznych skarp od strony wschodniej, potnocnej i
zachodniej.

5. ROBOTY ZIEMNE

Roboty pod projektowane nawierzchnie nglewykona metod korytowania na
giebokas¢ konstrukcji.

6. ROBOTY DODATKOWE

Wszystkie studnie kanalizacyjne, kratidiiekowe, nalgy wyregulowa wysokaciowo
do projektowanych kzdnych.

7. ROBOTY ROZBIORKOWE

Cz¢é¢ instalacji wody deszczowej i kanalizacji sieci rewznej przebiega przez
istniejgce utwardzenia. W tych miejscackdaie zdemontowana nawierzchnia dla wykonania
wykopu, ut@enia instalacji i jej zasypania. Naghie trzeba wykona nawierzchng nows.
Miejsce oznaczono na planie sytuacyjnymsdlokreslono w bilansie utwardze

Przyhcze elektroenergetyczne przebiegej przez istnigce utwardzenia dazie
wykonane przeciskiem lub przewiertem - nie wymamggerencji w istnigjce utwardzenia.

Czes¢ kraweznikdw drogowych wymaga przebudowy. Istgeg kravezniki stojgce
naleey zdemontowa i ponownie wbudow@& jako lezagce. Miejsce oznaczono na planie
sytuacyjnym. llé¢ okreslono w bilansie utwardze
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8. BILANS POWIERZCHNI UTWARDZE N | ZIELE NCOW

» krawezniki stojace - 519,26m

» krawezniki lezace - 3,56m

* oObrzea betonowe - 155,12m

« utwardzenia podjazdéw dla tiréw - 1273,62m

 utwardzenia gigéw jezdnych - 4456,16m

+ utwardzenia cigdéw pieszych - 28,48
ilos¢ parkingow - parkingi prostopadte— stanowiska 25508m - sztuk 19 i dwa
stanowiska 3,60x5,00m dla oséb niepetnosprawnych

+ opaska odwadniga - 53,32

» utwardzenia do zrekonstruowania (rozebranie isfoyeh utwardzé dla wykopow dla
sieci zewntrznej deszczowej i kanalizacyjnej) - 148nkonstrukcja zrekonstruowanej
nawierzchni wykonatak jak nawierzchnia dla tirow

* przebudowa kragznikow istniepcych - 126,63m

 powierzchnia zielecow - 2194,81mh

9. UWAGI KNCOWE

Geometria projektowanych elementéw utwardzeodjazdow, skarp zostata opracowana
w oparciu o aktualnmag geodezyjn i pomiary w terenie. W projekcie nie podano licalych
rzgdnych, istniegcego utwardzenia w miejscach pcten z projektowanymi utwardzeniami, z
powodu ich zmiennej wielkkai w naturze. Odchyleniagsnieznaczne i nie m@jistotnego
wptywu na projektowane spadki podjazdéw i utwardze

Zgodnie z obowrzujgcymi przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlgbz. U.
z 2016r. poz.290) ,zastosowane wyroby budowlan@awby dopuszczone do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie”.

Opracowat:
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